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). ANALISIS DE UNAS MUESTRAS

ILMOJA. SR/A. JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCION N° 4 DE HUELVA

-Adjunto remito a V.., el Informe n°® 08/07303-02 evacuado por el Servicio de Criminalistica de
ién Gral. De la Guardia Civil (Madrid) y copia de un correo electronico en el que se solicitaba la
inacion de un error detectado en el informe sobre la localizacion de un punto de vertido, ambos
os a las Diligencias Policiales N° 2008-100870-00000024 instruidas por el Equipo del

PRONA de Huelva. Diligencias por las cuales se siguen en ese Juzgado las Diligencias Previas

$2339/2008, significandole a su Sefioria que se remite copia del mismo al limo. Sr. Fiscal de la

iencia Provincial de Huelva.
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PREMIO A LAS MEJORES PRACTICAS
EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
3° EDICION



NO; y otro sin acidificar), dentro
NA con precinto n° 013938 identificada por la unidad
€omo “muestra 1.
- 08/07303/002: Agua (desionizada) contenida en un bote de I litro dentro de una bolsa
oficial del SEPRONA con precinto n°® 013938 o identifi
“blanco”.

cada por la unjdad como

08/07303/003: Blanco de

1 filtro utilizado en ¢ filtrado de [as Mmuestras e identificade
como “whatman filter pa

per 40, quantitatiaye 24.0 cm™,

€xpandido con placas d i
refrigeran entre 2 Yi6C

III.- CUESTIONES QUE SE PLANTEAN.

® Determinacién de metales v fici-

* Guliuivos,
IV.- RESOLUCION (dio comienzo e dia 09/05/08, finalizé el dia 24/06/08).
1.- Observacign preliminar o generalidades

El agua codificada como blanco (08;’07303/001), previamente filtrada con e] filtro
blanco (08/0?303/001) se

rd analizada para descartar Contaminaciones de] Material empleado
en la toma de muestras.

El Equipo de SEPRONA realiza la toma de medidas “in sjp,” de los siguientes
pardmetros:

DEPARTA.\I‘ENTO
* La totalidad de
" Queda prohibida (3 rey
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Parametro analizado 08/07303/001
H 2,25
Conductividad (mS/Cm) 41,7
O, disuelto (mg/1) 411
T ambiente (°C) 20,8

con el codigo 08/06813/Q-01.

2.-Andlisis practicados.

preparacion de muestras:
1. Determinacién de
04).

2. Analisis de los siguientes elementos:

- Hierro (Fe), manganeso (Mn),
cromo (Cr), niquel (Ni), plomo (Pb)

3. Determinacién de azufre
(Ca), magnesio (Mg), estroncio (Sr), boro (B),
itrio (Y), escandio (Sc) y uranio (U) mediante
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES).

3.~Resultados obtenidos.

parametros fisico-quimicos: pH (IT-M-

(S, expresado como sulfato), sodio
tosforo (P),

cobre (Cu), aluminio (Al), zinc
Y cadmio (Cd) (IT-M-38).

Paridmetro analizado 08/07303/001

H 1.64
Conductiv. 20° C (11S/em) o150
Sulfatos (mg SO, /1) 4.620
Sodio (mg Na/l) 6.140
Potasio (mg K/1) 313
Calcio (mg Ca/l) 1.430
Magnesio (mg Mg/l) 1.010
Fosforo (mg P/1) 6.410
Hierro (mg Fe/l) 229
Manganeso (mg Mn/1) 13,1
Cobre (mg Cu /1) 7,30
Aluminio (mg Al/I) 23,1
Zinc (mg Zn /1) 46,8
Bario (mg Ba/l) <0,10
Cromo (mg Cr/l) 10,7

Este informe es complementario del informe emitido por este Servicio e identificado

En el estudio efectuado se aplican las siguientes técnicas analiticas y métodos de

02) y Conductividad (IT-M-

(Zn), bario (Ba),

(Na), potasio (K), calcio
arsénico (As), cobalto (Co),
€Spectrometria de emision atémica con

DEPARTAMENTO DE QuUiMICA €. Guzmin el Bueno, 110 - 23003 MADRID ® 915146000 ext.8356; Fax 91546294 E-mail: crim-qufmicarg._guardiacivjl.cs
* La totalidad de los analisis realizadas durante los estudios sslo afectan a las muestras o pante de ellas exprasaments somelidas a los mismos.
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INFORME N° 08/07303/Q-02 - Pégina 3 de 5

Parametro analizado 08/07303/001
Niquel (mg Ni/l) 4.4
Plomo (mg Pb/l) 0,79
Cadmio (mg Cd/l) j 4,97
Arsénico (mg As/l) . 30,6
Cobalto (mg Co/l) 0,41
Boro (mg B/1) S|
Estroncio (mg Sr/l) 29,1
Itrio (mg Y/I) <0,10
Escandio (mg Sc /1) <0,10
Uranio (mg U/1) 9,95

Se emplea la coma como separador decimal y el punto como separador de miles
< : valor menor que el indicado

Los ensayos marcados con un asterisco (*) no estan incluidos en el alcance de
acreditacion de ENAC. Para el resto de parametros se encuentran disponibles el calculo de
incertidumbre asociado.

Anélisis de blancos.

En el analisis del blanco, no se detectan componentes que indiquen contaminacion
debido a los materiales empleados en el muestreo.

4.-Interpretacién_de los resultadps. (Todo lo expresado en este apartado estd fuera de]
alcance de la acreditacién de ENAC).

Fertiberia S.A. produce entre otros productos, fertilizantes fosfaticos para la
agricultura. Emplea como materia prima rocas fosfaticas procedentes de Marruecos que son

La superficie dedicada a balsas de fosfoyeso en las marismas E] Rincon (Huelva) es
de unas 12.000 ha Fr 2007 «a estitg v e 100 i (ntlones de toneladas) el fosfoyeso
almacenado en las pilas, expuesto al aire libre y a la Iluvia.

Los lixiviados caracteristicos, procedentes de fosfoyesos presentan pH muy &cidos,
elevados contenidos en fosforo y sulfato, asi como metales pesados entre los que se incluye
uranio.

La empresa Fertiberia emplea un sistema disefiado en circuito cerrado para el
transporte y depésito de residuos. Los fosfoyesos son suspendidos con agua dulce y
transportados mediante bombas desde 1a zona de fabricacion hasta las balsas. Después de Ia
decantacion, el agua clarificada se recircula de nuevo en circuito cerrado para recoger mas
fosfoyesos y volverlos a llevar a las balsas. EI agua procedente de los lixiviados de agua de
lluvia y de transporte son recogidos mediante un canal perimetral y depositados en el
embalse regulador.

En la siguiente fotografia se puede observar que el canal de vertido (08/07303/001)
estd situado en el exterior del canal perimetral.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA € _ Guzmin =l Bueno. 110 - 33003 MADRID @ 915 [ 48000 Xt 3356: Fax 915146294; E-mail- crim-quimicald guardiacivil e
* La tatalidad de los analisis realizados durante los estudios sélo afectan a tas muestras o parte de ellas expresamente sometidas a los mismas.
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En la siguiente fotografia se pueden observar los depositos de fosfoyesos que han ido

{° decantando a partir del lixiviado acuoso procedente del citado canal, lo cual indica

claramente la existencia de un vertido continuado.

'CANAL PERIMETRAL

ZONA AFECTADA POR
EL DEPOSITODE
FOSFOYESOS . .
PROCEDENTES DEL
VERTIDO CONTINUADO
DE L CANAL

*"Google”

All ojc.  538m

Plintaro 3771525437 M 579570 aev  Smi o . Secusncia |l 1[H}1100%x

A la vista de los resultados obtenidos, la evidencia presenta caracteristicas de un
lixiviado de fosfoyesos con un pH muy écido, elevadas concentraciones de sulfatos, fosforo y
metales toxicos entre los que se encuentra el uranio. También presenta un elevado contenido
en sodio que puede explicarse como procedente del aerosol marino y/o de la adicion de

DEPARTAMENTO DE QUIMICA C:. Guzmn el Bueno. 110 - 23003 MADRID @ 915 146000 ext. 8336; Fax 915146294; E-mail: crim-quimicai guardiacivil.cs
* La totalidad de los analisis realizados durante los estudios sdlo afectan a las muestras o parte de elfas expresamenta sometidas a los mismos.
* Queda protibida |a reproduccion total o parcial de este documento y su utilizaciGn en ambito ajene a Guardia Civil y Administracién de Justicia. PG-08/01/8.
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cloruro soédico durante el proceso de fabricacién de fertilizantes, ya que puede ser empleado
como aditivo en el tratamiento de rocas fosfaticas para transformar en criolita (SiFgNa,) el
acido hidrofluosilicico que se genera en el proceso de disolucion de la fosforita.

Desconocemos si las balsas estin impermeabilizadas, aspecto importante que debe ser
tenido en cuenta en la evaluacidn de impacto ambiental, dado que se sittian en el suelo de una
marisma en el margen derecho del rio Tinto y relativamente proximas a la poblacion de
Huelva.

Ademas es de interés resefiar que este es el segundo vertido estudiado, situado fuera
del supuesto sistema de circuito cerrado de la empresa Fertiberia. El primer vertido fue
analizado y comentado en el informe 08/06813/Q-01, emitido también por el Servicio de
Criminalistica.

V.- SITUACION DE LAS EVIDENCIAS/MUESTRAS.

Las evidencias han sido consumidas en el proceso de analisis.

VI.-CONCLUSIONES.

A la vista de lo anteriormente expuesto se da por concluido el presente informe en los
términos siguientes:

e La evidencia presenta una elevada carga contaminante, caracteristica de un
lixiviado de fosfoyesos con un pH muy icido, elevadas concentraciones de
sulfatos, fosforo y metales toxicos entre los que se encuentra el uranio.

e Se ha identificado un vertido de lixiviados de fosfoyesos, situado fuera del
supuesto sistema de circuito cerrado que emplea la empresa Fertiberia para
transportar y almacenar los fosfoyesos.

Dado en Madrid el doce de agosto de dos mil ocho. _f’rr,
pra e A
VG R(”
LA CAPITAN

JEFE DEPARTAMENTO DE QUIMICA

DEPARTAMENTO DE QUIMICA C . Guzman ¢l Bueno. |10 - 23003 MADRID ® 915 146000 ext.8336; Fax 915146294; E-mail: crim-quimicaia guardiaciviles
® Ls totalidad de los andiisis realizados durante los estudios sélo afectan a las muestras o parte de ellas expresamente sometidas a los mismos.
* Queda prehibida la reproduccion total o parcial de este documento y su utilizacion en ambito ajeno a Guardia Civil y Administracidn de Justicia. PG-08/01/8.



5604-31B
23/07/2008 9:51:45 ;
SOBRE CORRECCION INFORME “og

H.CMD.HUELVA-SEPRONA ( Q ,D

g NUM.: 44

EEDENCIA:
g D/ANDANCIA GUARDIA CIVIL HUELVA - SEPRONA
§. CRIMINALISTICA (MADRID)

GURIDAD: SINCLAS

ectado un error en la identificacion de un Punto de vertido del
boratorio, se solicita a ese Servicio la
e dice "TUBERIA DE

Con motivo de haberse det
n° 08/07303/Q-1 (en lapag. 3y 4)deesela
cién del mismo, el error de identificacion consiste en que dond

0" debe decir "CANAL DE VERTIDO".

ANDANCIA GUARDIA CIVIL HUELVA

de Proteccion de la Naturaleza

alcanal, 1; C.P. 21002

NTERNET: h—cmd-hueiva-seorona@guardiacivii.org
ANET: 15614-11A

- 959 241900 EXT. OF. TEC.: 460

EQUIPOS: 231 y 247




